
Informacija o proizvodu

955 BN Aditiv za zaštitu motornog i transmisijskog ulja
Inovativni aditiv za motorno i transmisijsko ulje sa nanostrukturom alpa – BN-om (Boron Nitrid). Regenerira
površine komponenti u motorima i mjenjačima te smanjuje habanje, buku i potrošnju goriva. Poboljšava
korozivnu zaštitu ulja.
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Svojstva
 ✔ 
 ✔ 
 ✔
 ✔ 
 ✔ 

Poboljšava mazivost ulja 
Smanjuje buku i potrošnju goriva 
Poboljšava efikasnost ulja u zaštiti od korozije i oksidacije 
Kao suho i podmazivanje u nuždi 
Potpuna učinkovitost postignuta nakon otprilike 1000 km 

Motorno ulje za vozila sa ručnim mjenjačem 

Upute
Dobro protresti prije upotrebe. Dodati sadržaj u zagrijano motorno ulje. Doza ne smije
prelaziti više od maksimalno 20% ukupne količine ulja u sustavu. Voditi računa da se sa
dodavanjem aditiva u ulje ne prelazi maksimalna dozvoljena količina ulja u sustavu.

Područja primjene
 ✔ 

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih instraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te
materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu  odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.

Doziranje
Doza od 300 ml je dovoljna za do 5 litara ulja. 
Doza od 950 ml je dovoljna za do 15 litara ulja.

Pažnja
Nije prikladno za automatske mjenjače. 
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